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A
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REPERE
BORNES

SECTION
BORNES

TYPE CABLE

SECTION
CABLE

DESIGNATION

N / L1 / L2 / L3

10mm²

HO7V-K

4mm²

COTE
RESEAU

HO7V-K

6mm²

COUPURE
D'URGENCE

SORTIE
ONDULEUR

COFFRET AC/DC
16A - 400V

25A - 1000V - 2xMPPT

IP65 - Classe II
2 x 12 Modules

IBOCO
06525

HO7V-K

4mm²

PARAFOUDRE
AC

HO7V-K

6mm²

Parafoudre AC
Déconnexion intégrée

Type 2 - In 5kA
Up < 1,5kV

CITEL
DS415-230/G

PE

Disjoncteur
3P+N  - C16A
SCHNEIDER

A9N21065
+

Bloc Différentiel
30mA - Type Si
SCHNEIDER

A9N21474
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TYPE
RACCORD.

TYPE CABLE

SECTION
CABLE

DESIGNATION

SOLAIRE

6mm²

PARAFOUDRE
DC

COUPURE
D'URGENCE
ONDULEUR

ENTREE
1

CONNECTEUR
MC4

SOLAIRE

6mm²

SORTIE +

ONDULEUR
ENTREE

1

CONNECTEUR
MC4

SOLAIRE

6mm²

SORTIE -

ONDULEUR
ENTREE

1

CONNECTEUR
MC4

SOLAIRE

6mm²

STRING
+

CONNECTEUR
MC4

SOLAIRE

6mm²

STRING
-

Inter-sectionneur
25A - 1000VDC
selon DC21B
SOCOMEC

21PV3722+21190012

PE

+ -
Parafoudre DC

Type 2 - Ucpv = 1200VDC
Up < 4,6kV - In = 15kA

Imax = 40kA
CITEL

DS50PV-1000/51
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TYPE
RACCORD.

TYPE CABLE

SECTION
CABLE

DESIGNATION

SOLAIRE

6mm²

PARAFOUDRE
DC

COUPURE
D'URGENCE
ONDULEUR

ENTREE
2

CONNECTEUR
MC4

SOLAIRE

6mm²

SORTIE +

ONDULEUR
ENTREE

2

CONNECTEUR
MC4

SOLAIRE

6mm²

SORTIE -

ONDULEUR
ENTREE

2

CONNECTEUR
MC4

SOLAIRE

6mm²

STRING
+

CONNECTEUR
MC4

SOLAIRE

6mm²

STRING
-

Inter-sectionneur
25A - 1000VDC
selon DC21B
SOCOMEC

21PV3722+21190012

PE

+ -
Parafoudre DC

Type 2 - Ucpv = 1200VDC
Up < 4,6kV - In = 15kA

Imax = 40kA
CITEL

DS50PV-1000/51


